PIANO INDUSTRIALE DI IGIENE URBANA

AREA N. 3 TECNICA
geom. Pasqualino Laviano

COMUNE DI SATRIANO DI LUCANIA

ELABORATO

INDIVIDUAZIONE AMBITO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA -
AREA INTENSIVA:

- Planimetria

- Dati generali utenze, lunghezze strade

- Calendario raccolta differenziata

- Calendario spazzamento

- Documentazione fotografica
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CALENDARIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA

Utenze domestiche — centro storico, zona intensiva e semi intensiva

Tipologia rifiuto Frequenza di raccolta modalita dotazione

Indifferenziato 1 volta /seﬂimcmcl cdomiciliare Mastello

Sacco LDPE

3 volta /settimana

Frazione organica domiciliare  pygtello

Sacco di mater bi o sumus

1 volta /quindici gg domiciliare ;i oilo

Sacco LDPE

Carta /cartone

Multimateriale (plastica e 1 volta /settimana domiciliare  pstello

metalli) Sacco LDPE

Vatra 1 volta/ quindici gg ~ domidiliare  y, o 10

1 volta /settimana

Ingombranti, RAEE, sfalci a chiamata

LEGENDA SIMBOLI

descrizione

ambito intensivo

strade carrabili

strade non carrabili

edifici di interesse pubblico

piazze e slarghi

aree parcheggio

ELENCO STRADE "AREA INTENSIVA"

id. [Nome strada

n. utenze note

corso Trieste 80

strad carrabile a senso unico di marcia prevalente

piazza Garibaldi

piazza accessibile ai pedoni, con presenza di aiuole e
panchine; al di sotto della stessa ¢ situato il teatro

piazza Plebiscito

strada carrabile a senso unico di marcia

strada carrabile a doppio senso di marcia. la piazza &
accessibile ai soli mezzi delle forze dell'ordine

strada carrabile accessibile ai residenti

1
2
4
5 |piazza Umberto |
6
7

rione Roberto

strada non carrabile con presenza di gradini

4
7
8
rione Nigro 6
3
8

8 lrione S. Maria

strada carrabile e accessibile ai residenti che porta alla
chiesa della "Madonna della Rocca"

strada carrabile e accessibile ai residenti caratterizzata

13 |via Casale Nuovo 11 da una forte pendenza

14 |via Casale Vecchio 17 T e T ™
15 |via Castello 11 strada carrabile ai piedi del castello

17 |via De Gregorio 10 S maroia aitaverso ot 8 6566 dal s trbang.
18 |via dei fiori 1 strada non carrabile con presenza di gradini

23 |via Giovanni XXIII 1 strada carrabile a senso unico di marcia

24 |via G. Verdi 32 strada carrab(;llcjaellesgréistc:| :tr;iclz.z f(fiii(:irgaprgisezar;:i pressi della
26 |via Indipendenza 10 strada carrabile a doppio senso di marcia

29 via Ospizio 6 strada non carrabile con presenza di gradini

31 |via Paschiero 30 strada carrabile e(aj gz?\zi(;osrteen;g l:j(; g:;;cia caratterizzata
36 |via Rocco Palermo 3 strada carrabile accessibile ai residenti

38 |via . Martino 48 [Tl dpei e e o el nio
39 |via S. Rocco 24 strada carrabile a doppio senso di marcia

41 |via S. Eustachio 23 strada carrabile a doppio senso di marcia

42 |via Vallone Reale 2 strada non carrabile con presenza di gradini

44 |vico Casale Vecchio 10 strada non carrabile

45 |vico Corso Trieste

strada non carrabile con presenza di gradini

56 |vico San Martino

strada non carrabile con presenza di gradini

57 |vico Santa Maria

strada non carrabile con presenza di gradini

totale prese 370

tot. lunghezza strade 3315 m

Satriano di Lucania

n.b.: nel calcolo delle prese non viene tenuto in conto la quota parte delle utenze che non risiedono nel comune di

CALENDARIO DI SPAZZAMENTO, SVUOTAMENTO CESTINI STRADALI E APERTURA CCR

CALENDARIO SERVIZ DI SPAZZAMENTO SVUOTAMENTO CESTINI STRADALI E APERTURA CCR

Operatore 1: spazzamento strade intensivo (1.4 km/tumno |avorativo)
Operatore 2: spazzamento strade centro storico (1,0 km/tumo lavorativo)
apertura CCR (3 ore) .

Operatore 1: spazzamento strade intensivo (1.4 km/tumo lavorativo)
Operatore 2: spazzamento strade intensivo (0.7 km/tumo lavorativo)
~apertura CCR (3 ore) )

Operatore 2: spazzamento strade semi-ntensivo (0,7 km/turno lavorativo)
apertura CCR (3 ore)

Operatore 1: spazzamento strade semiintensivo (1.4 km/turno lavorativo)

Ombl‘ 1: spazzamento strade semi-intensivo (T.4 km/tumo Ia\DI‘ati\D)
Operatore 2: spazzamento strade semi-intensivo (0.7 km/tumo lavorativo)
apertura CCR (3 ore)

VENERDI

SABATO

Operatore 1: Spazzamento sirade intensivo (1.4 km/itimo iavorativo)
Operatore 2: spazzamento strade cent storico (1,0 km/tumo lavorativo)
; apertura CCR (3 ore) .

Operatore 1: spazzamento strade intensivo (1.4 km/tumo lavorativo)

Operatore 2: spazzamento strade intensivo (0.7 km/tumo lavorativo)
. apertura CCR (3 ore)

RIEPILOGO DEI SERVIZI EROGATI

lunghezza di progetto delle strade: 727 m
lunghezza copera secondo il calendano previsto: 1000 m
frequenza di spazzamento: 2 voite/settimana (unedi e \.en_ertﬂ)

_INTENSIVO

lunghezza di progetto delle strade: 3315 m
lunghezza coperta secondo Il calendario prevsto: 3500 m
frequenza di spazzamento: 2 volte/settimana (lun +mart e ven +sab )

SEMIINTENSIVO

APERTURA CCR

lunghezz a di progetto delle strade: 3677 m
lunghezza coperta secondo il calendario previsto: 4200 m
frequenza di spazzamento: 1 volte/settimana (mercoledi+gioved)

dal lunedi al sabato per 2 ore al giorno
(dalle 15,00 alle18,00)

totale ore di apertura settimanale pari a 18 ore

n.b.:

per produtivita squadra di lavoro per lo spazzamento manuale si intendono:

per tumo di lavoro si intendono 6 ore/giomo per operatore (gli operatorn previsii sono par a 2 unita)

1.4 km/tumo di lavoro per operatore aree intensia e semi-intensiva (dipende dall'ampiezza media delle strade)
2.0 km/tumo di lavoro per operatore per il centro storico (dipende dall'ampiezza media delle strade)




