LEGENDA SIMBOLI

descrizione

ambito centro storico

strade carrabili

strade non carrabili

edifici di interesse pubblico

piazze e slarghi

aree parcheggio

ELENCO STRADE "AREA CENTRO STORICO"

id. [INome strada n. utenze note
3 |piazza Pietrafesa 1 accessibile con automezzi
30 |via Palazzo 5 strada non carrabile nei pressi della chiesa "Vecchia"
32 |via Piazzile 7 strada non carrabile
e 33 |via Piesco 18 strada non carrabile Cag;?:;::izzata dalla presenza di
34 via Portcel i | e o
=z < . strada carrabile, a senso unico di marcia, che
s = 37 |via Roma 22 rappresenta la via principale del centro storico
g '..:__ 46 |vico Ducale 3 spazio antistante la chiesa "Vecchia"
_:". .:.: 47 |vico | Piazzile 4 strada non carrabile
':'), {:\ 48 |vico | Roma 3 strada non carrabile
49 |vico | S. Marco 1 strada non carrabile
50 |vico Il Piazzile 1 strada non carrabile
51 |vico Il Roma 7 strada non carrabile
52 |vico Il S. Marco 8 strada non carrabile
53 |vico Il Piazzile 7 strada non carrabile
54 ViCO PieSCO 2 strada non carrabile
55 |vico Porticelle 1 strada non carrabile
totale prese 94
tot. lunghezza strade 727 m

n.b.: nel calcolo delle prese non viene tenuto in conto la quota parte delle utenze che non risiedono nel comune di
Satriano di Lucania

CALENDARIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA

Utenze domestiche — centro storico, zona intensiva e semi intensiva

Tipologia rifiuto Frequenza di raccolta modalita dotazione
Indifferenziato 1 volta /settimana domiciliare  Mastello
Sacco LDPE
Frazione organica 3 volta /settimana domiciliare Mastelle

Sacco di mater bi o sumus

Carta/cartone 1 volta /quindici gg domiciliare Mestalla
Sacco LDPE
PIANO INDUSTRIALE DI IGIENE URBANA Mutimateriale (dlaicas 1 voo/ietimana  domicliore  masall
metalli) Sacco LDPE
Xatio 1 volta/ quindici gg domiciliare Mastells
Ingombranti, RAEE, sfalci 1 volta/settimana a chiamata

CALENDARIO DI SPAZZAMENTO, SVUOTAMENTO CESTINI STRADALI E APERTURA CCR
CALENDARIO SERVIZI DI SPAZZAMENTO SVUOTAMENTO CESTINI STRADALI E APERTURA CCR

AREA N. 3 TECNICA
geom. Pasqualino Laviano

LUNEDI MARTEDI
Operatore 1: spazzamento strade intensivo (1.4 km/ftumo lavorativo) Operatore 1: spazzamento strade intensivo (1.4 km/turno lavorativo)
Operatore 2: spazzamento strade centro storico (1,0 km/tumo lavorativo)  [Operatore 2: spazzamento strade intensivo (0,7 km/tumo laverativo)

t

apertura CCR (3 ore) apertura CCR. (3 ore}

te

MERCOLEDI GIOVEDI

Operatore 1: spazzamento strade semi-intensivo (1,4 km/turno lavorativo) |Operatore 1:
Operatore 2: spazzamento strade semi-intenswo (0,7 km/ftumna lavorativo) |Operatore 2:
apertura CCR (3 ore)

qeteee

spazzamento strade semi-intensivo (1.4 km/turmo lavorativo)
spazzamento strade semi-intensivo (0,7 km/turne lavorativo)
apertura CCR (3 ore)

teprretetl

VENERDI -
Operatore 1: spazzamento strade intensivo (1.4 km/tumo lavorativo) Operatore 1:
Operatore 2: spazzamento strade centro storico (1,0 km/turno lavorativo)  |Operatore 2:
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ELABORATO TAV. SCALA DATA

RIEPILOGO DEI SERVIZI EROGATI

o

CENTRO STORICO INTENSIVO
lunghezza di progetto delle strade: 727 m lunghezza di progetto delle strade: 3315 m
lunghezza coperta secondo il calendario previsto: 1000 m lunghezza coperta secondo il calendario previsto: 3500 m
enza di spazzamento: 2 volte/settimana (lunedi e venerdi frequenza di spazzamento: 2 volte/settimana (lun +mart. e ven +sab.
INDIVIDUAZIONE AMBITO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA - fegienze 4 spazzaments. 2 oo setmana 1) ? P2 e setmena :
CENTRO STORICO: Ottobre lunghezza di progetto delle strade: 3677 m dal lunedi al sabato per 3 ore al giorno
- Planimetria 4 lunghezza coperta secondo il calendario previsto: 4200 m (dalle 15.00 alle18,00)
- Dati generali utenze, lunghezze strade 1:500 2024 totale ore di apertura settimanale paria 18 ore
- Calendario raccolta differenziata
- Calendario spazzamento
- Documentazione fotografica

per turno di lavoro siintendono 6 ore/giomo per operatore (gli operatori previsti sono pari a 2 unita)

per produttivitd squadra di lavoro per lo spazzamento manuale si intendono

1.4 kmitumo di lavoro per operatore aree intensiva @ semi-intensiva (dipende dallampiezza media delle strade)
2.0 km/tumo di lavore per operatore per il centro storico (dipende dall'ampiezza media delle strade)




